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Ref.

Artikel

3.1x1.6

3.3x1.8

4.0x1.8

4.0x2.0

4.0x2.2

5.0x2.0

5.0x2.2

6.0x2.0

6.0x2.2

Geschaafde plank-vuren, klasse C - 97x24x1600 mm

X

Geschaafde plank-vuren, klasse C - 97x24x1785 mm

X

X

Geschaafde plank-vuren, klasse C - 97x24x1985 mm

Geschaafde plank-vuren, klasse C - 97x24x2185 mm

Geschaafde plank-vuren, klasse C - 97x24x2550 mm

XX

Geschaafde plank-vuren, klasse C - 97x24x3060 mm

Geschaafde plank-vuren, klasse C - 97x24x3245 mm

Geschaafde plank-vuren, klasse C - 97x24x4005 mm

Blindklinknagel - 4.8 x 13

Blindklinknagel - 6.4 x 18

Moer, Bout en 2 ringen

X[X|X

X|[X|X

XX X|X

Verlengmoer M10 x 30

Insteekdop 60 x 40

Draaisluiting

N
OMMmo|I0|m|>

Knopje voor rubber kabel

XXX

XXX

XXX XXX X [ X

XXX XXX X [ X

XXX XXX X

XXX XXX X

XXX XXX | X

XXX XXX X

Middelste Kaptoog - 1586 mm

a1 X [ XX

Middelste Kaptoog - 1778 mm

Middelste Kaptoog - 1978 mm

Middelste Kaptoog - 2178 mm

\‘

Draadstang M10 x 2000

N

N

Draadstang M10 x 3000

Profielbuis met Rail - 60x40x3045 mm

N

Profielbuis met Rail - 60x40x3290 mm

Profielbuis met Rail - 60x40x3990 mm

Aluminium Profiel t.b.v. schuifzeil - 4990 mm

Aluminium Profiel t.b.v. schuifzeil - 5990 mm

Kaptoog voor & achter - 1668 mm

Kaptoog voor & achter - 1860 mm

Kaptoog voor & achter - 2060 mm

Kaptoog voor & achter - 2260 mm

Hoekstaander - 1095 mm

Hoekstaander - 1395 mm

Hoekstaander - 1595 mm

Hoekstaander - 1795 mm

Hoekstaander - 1995 mm

XXX XX

X XXX X

XX | XX [ X

XXX X|[X|N

XX XX

XX XX

XX | X | X

XX | XX

Hoekstaander - 2400 mm

XX XX [ XX
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Stap 1

Zorg dat u alle onderdelen in uw nabijheid heeft.

Alle benodigde onderdelen staan beschreven op pagina 1.
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Stap 2

Plaats de hoekstaanders o in de rongen.
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Stap 3

over de hoekstaanders

Schulf de kaptogen (voor en achter)

aan de voor- en achterzijde.

De profielbuis met rail kunt u tussen de kaptogen inschurven.
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De voorkant van de profielbuis kunt u herkennen aan de verkorte rail
(zie foto hieronder)
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Stap 4

Flaats de insteekdnppen.buvenin de openingen wan
de voorste en achterste kaptoog.
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Stap 5
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